




















不锈钢阳极电泳产品汇总表

型材 
Section

管材
Pipe Materials

滤网
Filter

水槽 
Water Tank

水龙头
Faucet

浴巾架
Bath Towel Holder

单杆
Single Pole

双杆
Double Pole

三角篮
Triangle Basket

纸巾架
Paper Towel Holder

挂钩
Link

马桶刷
Toilet Brush

地漏
Floor drain

门把手
Door Handle   
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产品类型 产品名称      材质 颜色              性能       适用领域

高铁、医疗器械、
交通运输、

食品机械、机电行业、
电器行业及家庭装潢

板材 板材

201、304、
304L、316、

316L、410等

色卡
详见末页，

可根据客户
要求定制

滤网
平纹网、斜纹网、
席型网、密纹网

管材 圆管、方管

卫浴、家具、厨卫、
室内装饰、艺术品、

电子产品、门窗、
商场、酒店等

1、抗菌率（金葡、大肠、
白念、肺炎）≥99%

2、抗病毒活性率（H1N1、
H3N2和冠状GX-P2V）
≥90%

3、防霉0级

4、耐盐雾腐蚀9级以上

厨卫

水槽、水龙头、
浴巾架、毛巾架、

纸巾架、衣钩、
置物架、地漏、

马桶刷

室内装饰、商场、
公共场所、酒店、
电器行业、机械、

交通运输
五金 门把手

不锈钢阳极电泳产品汇总表

注：外观颜色可根据具体需求定制



序号                   项目名称                    单班产量（吨）              日产量（T）

1                         普通氧化                                               8                                         16

2                         着色氧化                                               5                                         10

3                             电泳                                               6                                          12

1、挤压+氧化：
正方形管：180*180
矩形管：220*120
圆形管：220
槽形：280*30
平板：290*20

2、来料加工：
1220（宽）*6000（长）
尺寸范围以内

挤压+氧化
表面处理加工

或来料加工

1、水槽产品 相关技术参数：

大氧化线
（小规格使用

小氧化线）

普通氧化（银色）

可根据客户
要求定制

不锈钢表面处理产品实例及相关技术参数
规格尺寸                      生产模式                 产线                外观颜色

（单位：MM）

常用        规格 （M）         膜厚（   M）       产能  （年/个）    生产方式

单盆
0.45*0.5

双盆  
0.46*0.92 

≥10或
根据要求

50万 来料加工3系

2、龙头产品 相关技术参数：

常用        规格 （M）         膜厚（    M）       产能  （年/个）    生产方式

单盆
0.45*0.5

双盆  
0.46*0.92 

≥10或
根据要求

50万 来料加工3系

大氧化区 上下料区 小氧化区
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氧化车间产量明细表

氧化车间生产型材尺寸表

型材截面图示



1、毛巾架类产品 相关技术参数：

常用材质 示例
&定制

产能
/年

生产
销售方式

单
位

套
毛巾架400、
500、600、
700、800

挤压—氧化
或来料加工

50万套3系

相关技术参数：

常用材质 示例
&定制

产能
/年

生产
销售方式

单
位

套
毛巾架400、
500、600、
700、800

挤压—氧化
或来料加工

50万套3系

2、管材类产品

4、电梯内饰板 相关技术参数：

常用         规格 （M/张）       膜厚（    M）       产能  （年/㎡）    生产方式

1.2*2.5  ≥10或
根据要求

30万 来料加工3系

5、抗菌医卫用品 相关技术参数：

常用      规格 （KG/件）       膜厚（     M）     产能  （年/件）    生产方式

0.2—1.0 ≥10或
根据要求

50万 来料加工3系

阳极电泳产品实例及相关技术参数3、门把手 相关技术参数：

常用                膜厚（     M）             产能  （年/只）         生产方式

20 200万 来料加工3系 膜厚
（     M）

≥10或
根据要求

膜厚
（     M）

≥10或
根据要求
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ELECTROSTATIC POWDER SPRAYING TECHNOLOGY

三、静电粉末喷涂技术
静电粉末喷涂抗菌产品展示

型材 
Section

板材 管材
Pipe MaterialsBoard

铝单板
Aluminium Veneer

铝扣板
Aluminium Gusset

穿孔铝板 
Perforated Aluminum Sheet

水龙头
Faucet

纸巾架
Paper Towel Holder

地漏
Foor Drain

水槽
Water Tank

 置物架  
Storage Shelf

毛巾架 
Towel Rack

双杆/单杆
Double Pole/Single Pole

门把手
Doorknob
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静电粉末喷涂技术简介
INTRODUCTION TO ELECTROSTATIC POWDER SPRAYING TECHNOLOGY

借助静电吸引作用，以接地的被涂物作为正极，油料雾
化器(即喷杯或喷盘)接高压电作为负极。在粉末中加入无机
抗菌剂或有机抗菌剂固化后，表面涂层具有抗菌抗病毒性
能。



产品类型   产品名称 材质      颜色             性能               适用领域

高铁、医疗器械、交通运输、
食品机械、机电行业、
电器行业及家庭装潢

板材 板材

201、304、
304L、316、

316L、410等

色卡
详见末页，

可根据客户
要求定制

滤网
平纹网、斜纹网、
席型网、密纹网

管材 圆管、方管

卫浴、家具、厨卫、
室内装饰、艺术品、

电子产品、门窗、商场、
酒店等

1、抗菌率（金葡、大肠、
白念、肺炎）≥99%

2、防霉0级

3、抗病毒活性率（H1N1、
H3N2和冠状GX-P2V）
≥95%

4、耐盐雾腐蚀9级以上
厨卫

水槽、水龙头、
浴巾架、毛巾架、

纸巾架、衣钩、
置物架、地漏、

马桶刷

室内装饰、商场、
公共场所、酒店、

电器行业、机械、交通运输
五金 门把手

铝合金静电粉末喷涂产品汇总表 不锈钢静电粉末喷涂产品汇总表

产品类型   产品名称     材质      颜色           性能       适用领域

型材 抗菌抗病毒
铝合金型材

1系、2系、3系、
5系、6系、7系、

6A13 6H13 
6J13 6AK6等

高铁车厢、医疗器械、
飞机机舱、游船设施、
轨道交通、建筑装饰、

公共设施、铝合金门窗、
幕墙结构等

板材 抗菌抗病毒
铝合金板材

1系、3系、5系、
6系、8系、6A13、

6H13、6J13、
6AK6等

建筑外墙、建筑幕墙、
隧道内壁、建筑穹顶、

建筑装饰、铝合金家具、
铝合金装饰等

管材 抗菌抗病毒
铝合金管材

1系、3系、5系、
6系、7系、8系、6A13、

6H13、6J13、
6AK6等

工建筑外墙、建筑幕墙、
隧道内壁、建筑穹顶、

铝合金家具、建筑装饰、
医疗器械、交通运输、

铝合金门窗、幕墙结构等

色卡
详见末页，

可根据客户
要求定制

1、抗菌率（金葡、大肠、
白念、肺炎）≥99.9%

2、防霉 0 级

3、抗病毒活性率（H1N1、
H3N2和冠状GX-P2V）
≥95%

4、耐盐雾腐蚀9级以上铝单板 抗菌抗病毒
铝合金单板

1系、3系、5系等

1系、3系、5系等
建筑装饰、公共设施、

铝合金门窗、
大厦幕墙、外墙等

铝扣板 抗菌抗病毒
铝合金单板

建筑装饰、公共设施、
吊顶、幕墙结构等

1系、3系、5系等穿孔铝板 抗菌抗病毒
铝合金穿孔板

建筑装饰、公共设施、
吊顶、幕墙结构等

纯铝、铝镁合金、
1系、8系等铝网 抗菌抗病毒

铝合金滤网
高铁、医疗器械、

食品机械，机电行业，
电器行业及家庭装潢

备注：此工艺方法对普通铝合金、高强铝材料均适用
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注：外观颜色可根据具体需求定制



3D/4D WOOD GRAIN TRANSFER TECHNOLOGY

四、3D/4D木纹转印技术
铝合金3D/4D木纹转印产品汇总表

产品类型 产品名称       材质      颜色            性能       适用领域

型材 抗菌抗病毒
铝合金型材

1系、2系、3系、
5系、6系、7系、

6A13 6H13 
6J13 6AK6等

高铁车厢、医疗器械、
飞机机舱、游船设施、
轨道交通、建筑装饰、

公共设施、铝合金门窗、
幕墙结构等

板材 抗菌抗病毒
铝合金板材

1系、3系、5系、
6系、8系、6A13、

6H13、6J13、
6AK6等

建筑外墙、建筑幕墙、
隧道内壁、建筑穹顶、

建筑装饰、铝合金家具、
铝合金装饰等

管材 抗菌抗病毒
铝合金管材

1系、3系、5系、
6系、7系、8系、6A13、

6H13、6J13、
6AK6等

工建筑外墙、建筑幕墙、
隧道内壁、建筑穹顶、

铝合金家具、建筑装饰、
医疗器械、交通运输、

铝合金门窗、幕墙结构等

1、抗菌率（金葡、大肠、
白念、肺炎）≥99%

2、防霉 0 级

3、抗病毒活性率（H1N1、
H3N2和冠状GX-P2V）
≥95%

4、耐盐雾腐蚀9级以上

色卡
详见末页，

可根据客户
要求定制

色卡
详见末页，

可根据客户
要求定制

铝单板 抗菌抗病毒
铝合金单板

1系、3系、5系等

1系、3系、5系等
建筑装饰、公共设施、

铝合金门窗、
大厦幕墙、外墙等

铝扣板 抗菌抗病毒
铝合金单板

建筑装饰、公共设施、
吊顶、幕墙结构等

备注：此工艺方法对普通铝合金、高强铝材料均适用

板材 
Board

型材 
Section

Veneer
单板

Pipe Materials
管材

3D/4D木纹转印抗菌产品展示

产品类型 产品名称   材质          颜色                 性能        适用领域

高铁、医疗器械、
交通运输、

食品机械、机电行业、
电器行业及家庭装潢

板材 板材

201、304、
304L、

316、316L管材 圆管、方管

1、抗菌率（金葡、大肠、
白念、肺炎）≥99%
2、防霉 0 级
3、抗病毒活性率（H1N1、
H3N2和冠状GX-P2V）
≥95%
4、耐盐雾腐蚀9级以上

不锈钢3D/4D木纹转印产品汇总表

3D木纹
3D Wood Grain

4D木纹
4D Wood Grain
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3D/4D木纹转印技术简介
3D/4D WOOD GRAIN TRANSFER  TECHNOLOGY 

用预静电喷涂+烘烤方式，先预制成2D单色涂装表层，通过计算机控制，以原2D表面涂
出3D凸出色泽漆固化形成3D效果；再以对应纹路的转印膜，覆盖在3D表面固化形成4D效
果。

注：外观颜色可根据具体需求定制



序号                   项目名称                    单班产量（吨）              日产量（T）

1                          涂装线                                               10                                         20

2                        木纹转印                                                3                                          6

3                    3D/4D木纹线                                 4                                          8

1、挤压+喷涂：
正方形管：180*180
矩形管：220*120
圆形管：220
槽形：280*30
平板：290*20

2、来料加工：
1220（宽）*6000（长）
尺寸范围以内

挤压+喷涂
或来料表面

处理加工

1、抗菌铝单板产品 相关技术参数：

喷涂线 可定制

抗菌铝单板产品实例及相关技术参数

规格尺寸                      生产模式                 产线                外观颜色
（单位：MM）

常用
材质

规格 
 （M）

板厚 
（MM）

膜厚  
（    M）

产能
  （年/㎡） 生产方式

40—70 30万 挤压—喷涂
来料加工

5052 1.22
*2.44

1.0—3.0

相关技术参数：

常用
材质

规格 
 （M）

板厚 
（MM）

膜厚  
（     M）

产能
  （年/㎡） 生产方式

40—70 30万 挤压—喷涂
来料加工

5052 1.22
*2.44

1.0—3.0

2、抗菌吊顶板产品

相关技术参数：

常用
材质

定尺规格
（M）

膜厚  
（     M）

产能
  （年/㎡） 生产方式

40—70 200万 挤压—喷涂
来料加工

6系 0.1—0.2

相关技术参数：

常用
材质

定尺规格
（M）

米重
（KG/M）

产能  
（年/吨） 生产方式

0.5—10

膜厚  
 （     M）

≥70 5000 挤压—喷涂
来料加工

6系 ≤7

3、抗菌踢脚线产品

4、抗菌铝产品
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喷涂车间产量明细表

喷涂车间生产型材尺寸表



ALUMINUM ALLOY ANTIBACTERIAL AND CORROSION-RESISTANT TECHNOLOGY

五、铝合金抗菌耐腐技术 抗菌耐腐铝合金产品汇总表

抗菌耐腐铝合金产品展示

板材
Board

管材
Pipe Materials

铝单板
Aluminium Veneer

铝扣板
Aluminium Gusset

穿孔铝板 
Perforated Aluminum Sheet

铝网
Aluminium Mesh
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铝合金抗菌耐腐技术简介
ALUMINUM ALLOY ANTIBACTERIAL AND CORROSION-RESISTANT TECHNOLOGY  

在阳极氧化溶液中添加含耐腐蚀元素的金属盐、抗菌银离子以及金属络合剂等，在电化
学作用下使铝合金表面形成抗菌耐腐金属转化膜，既可以保证铝合金表面美观，又可以起到
抗菌、耐腐蚀的作用。

产品类型   产品名称     材质                   性能                 适用领域

型材 抗菌抗病毒
铝合金型材

1系、2系、3系、
5系、6系、7系、

6A13 6H13 6J1

高铁车厢、医疗器械、
飞机机舱、游船设施、
轨道交通、建筑装饰、

公共设施、铝合金门窗、
幕墙结构等

板材 抗菌抗病毒
铝合金板材

1系、3系、5系、
6系、8系、6A13、

6H13、6J13、6AK6等

建筑外墙、建筑幕墙、
隧道内壁、建筑穹顶、

建筑装饰、铝合金家具、
铝合金装饰等

管材 抗菌抗病毒
铝合金管材

1系、3系、5系、
6系、7系、8系、6A13、
6H13、6J13、6AK6等

工建筑外墙、建筑幕墙、
隧道内壁、建筑穹顶、

铝合金家具、建筑装饰、
医疗器械、交通运输、

铝合金门窗、幕墙结构等

1、抗菌率（金葡、大肠、白念、
肺炎）≥99.9%

2、抗病毒活性率（H1N1、H3N2
和冠状HCOV-299E）≥99%

3、防霉 0 级

4、耐盐雾腐蚀性（CASS16H）10级

铝单板 抗菌抗病毒
铝合金单板

1系、3系、5系等

1系、3系、5系等
建筑装饰、公共设施、

铝合金门窗、
大厦幕墙、外墙等

铝扣板 抗菌抗病毒
铝合金单板

建筑装饰、公共设施、
吊顶、幕墙结构等

1系、3系、5系等穿孔铝板 抗菌抗病毒
铝合金穿孔板

建筑装饰、公共设施、
吊顶、幕墙结构等

纯铝、铝镁合金、
1系、8系等铝网 抗菌抗病毒

铝合金滤网
高铁、医疗器械、

食品机械、机电行业、
电器行业及家庭装潢

1系、3系、8系等铝箔 抗菌抗病毒
铝合金铝箔

医疗器械、食品包装、
食品机械、机电行业、

电器行业及家庭等

备注：此工艺方法对普通铝合金、高强铝材料均适用



Aluminium Gusset
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合作600+国内外著名品牌

同曦高科抗菌铝合金·不锈钢及金属材料表面
处理赋能更多伟大品牌

同曦集团
高科新材

微 观 世 界 的 健 康 守 护 者
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专业 高效节能

高科公司俯视图
客户定制可参考色卡


